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planen & entwickeln

Kleinod der Neoromanlk wiederbelebt

REKONSTRUKTIONEN BEI DER EHEMALIGEN L

HULE IN DUSSELDORF

Als sehr facettenreich erweist sich die Sanierung und Restaurierung der denkmalgeschiitzten ehemaligen Lambertusschule
in der Diisseldorfer Altstadt. Zum einen muss die Fassade des 1884 errichteten, rund 60 m langen Gebéudes in Anlehnung
an das urspriingliche dufRere Erscheinungsbild wiederhergestellt werden. Zum anderen besteht auch im Inneren ein erheb-
licher Sanierungsbedarf: Sukzessive werden im Zuge einer vollstdndigen Entkernung alle Decken entfernt und neu instal-
liert. Lediglich die Treppenanlage bleibt erhalten und wird um zwei Aufziige ergdnzt.

Teilweise erneuerte
Mauerecke unter
einer Blech-
abdeckung

Die Kélner Projektentwickler von CORPUS SIREO als Eigen-
tiimer des im neoromanischen Stil errichteten Bauwerks
beauftragten das Bauunternehmen Verfu8 aus Hemer mit
der Denkmalsanierung. Mit dem Abschluss der Arbeiten im
Herbst 2016 verwandelt sich das ehemalige Schulgebaude
in ein hochwertiges Objekt mit 14 Eigentumswohnungen
unweit von Diissel, Rhein und Kénigsallee.

HISTORISCHE FOTOS ALS VORLAGE FUR RESTAURIERUNG
Historische Fotos und Dokumente bilden fiir das feder-
fiithrende Rheinische Amt fiir Denkmalpflege in Koln eine
wichtige Grundlage fiir die Planung der Restaurierung. So
hat sich beispielsweise herausgestellt, dass es fiir die Re-
konstruktion des Originalzustands erforderlich ist, die spd-
ter eingezogenen Fensterstiirze auf der Hofseite passend
zum Gesamtbild durch Segmentbdgen zu ersetzen. Dafiir
werden neue Holzfenster angefertigt, die die Asthetik der
Neuromanik aufgreifen, aber technisch im Sinne der EnEV
auf dem aktuellen Stand sind.

Doch die Fenster sind bei Weitem nicht die einzige Baustelle
an der AuBenbhiille. Vielmehr muss die Substanz gesichert
und teilweise rekonstruiert werden, denn das ehemals von
einer Farbschicht geschiitzte Mauerwerk hat im Laufe der
Jahrzehnte merklich gelitten.

Rekonstruierter
Rundbogen-
Abschnitt in der
Kautschuk-Form

Denkm

Die Schadensdokumentation durch den Duisburger Archi-
tekten Martin Hebgen spricht den Zustand des Gebaudes
an der LambertusstraRe 1 deutlich an: ,Bei den technolo-
gischen Betrachtungen zum Material zeigte es sich, dass
fiir die Gliederung der Fassade (Architekturbauteile) min-
destens zwolf verschiedene Formziegel bzw. ornamentierte
Terrakotten zum Einsatz kamen. Ca. zehn dieser Ziegel sind
beschidigt, stark verwittert oder in Teilbereichen nicht
mehr vorhanden.”

ZIEGELDUPLIKATE FUR EIN LUCKENLOSES GESAMTBILD
Somit sind je nach Schadensbild Reprofilierungen ebenso
erforderlich wie der Austausch bzw. Ersatz von geschédig-
ten oder fehlenden Ziegeln und Formsteinen. Hierfiir wur-
den mit Kautschukformen Abdriicke von noch intakten
Steinen erstellt. Unter der Koordination des VerfuB-Pro-
jektleiters Thomas Ostermann und des Bauleiters Martin
Bohm stellt das auf solche Manahmen spezialisierte Res-
tauratorenteam passende Stiicke aus Steinersatzmasse her.
,Der mineralische Steinerganzungsmortel auf Sandbasis
hirtet in der Form aus und ldsst sich zuverldssig verbauen.
In dem noch nicht iiberstrichenen Mauerwerk sind diese
Ziegel durch einen rétlichen Schimmer zu erkennen. Doch
sobald wir die Fassade mit der diffusionsoffenen Farbe
iiberzogen haben, ergibt sich ein durchgéngiges und har-
monisches Gesamtbild in einem an Sand erinnernden gelb-
lichen Ton*, erkldrt Martin B6hm.

Das Farbkonzept des Architekturbiiros Noesser Padberg
enthilt klare Vorgaben. Zum Uberdecken gréberer Ein-
schliisse wird eine Silikonharz-Fiillfarbe aufgetragen.
Die quarzitisch gefiillte, faserverstdrkte Farbe hat riss-
verschlimmende Eigenschaften. Den konservierenden
Abschluss bildet eine pigmentierte Silikonharz-Emulsi-
onsfarbe, die das historische Geb4ude in der vom Stadtbau-
meister Bergius konzipierten Asthetik wiederaufleben ldsst.
Weitere Infos: www.verfuss.de; www.lambertuseins.de

Herstellen einer Profilierung
mit einer Lehre - die rotli-
che Farbe markiert wieder-
hergestellte Ziegel vor dem
abschliefienden Anstrich.



